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金山区建筑工地疫情防控复工复产条件自查表
	项目名称：
	建设单位：

	施工总包单位：
	监理单位：

	工程地址：

	检查项目
	检查结论

	否决项一
	建筑工地核酸和抗原检测是否全部正常
	 是
 否

	否决项二
	安全生产条件是否满足复工要求
	 是
 否

	否决项三
	疫情防控措施是否落实到位
	 是
 否

	否决项四
	建筑工地开展一次全面消杀
	 是
 否

	1、疫情防控责任
	建设单位牵头成立疫情防控小组，建立防控专班，做好疫情防控应急预案和工作保障。
	符合
  不符合

	2、现场人员管控
	每日更新实名制信息；建立“一人一档”；务工人员是否闭环管理。
	符合
  不符合

	3、现场封闭管理
	实行全封闭管理，设置场所码，出入必查“一戴三码”（戴口罩、查验行程码、随申码、接种码）、48小时内核酸检测阴性报告和抗原检测情况。
	符合
  不符合

	4、防疫物资保障
	施工现场配备体温检测仪   台、口罩   只、消毒液   瓶、抗原试剂  支，储备不少于14天的用量。
	符合
  不符合

	5、人员到岗履职
	施工现场关键岗位（项目负责人、技术负责人、安全员、质量员、施工员、总监、专业监理工程师等）已到岗履职，特殊工种人员持证上岗。
	符合
  不符合

	6、食堂管理及日常卫生消杀
	确保施工区、生活区、办公区各个部位不留死角，留存相关记录；明确每日消杀人员、消杀部位、频次；不堂吃、分时段打餐、宿舍就餐、保持距离、不聚餐。
	符合
  不符合

	7、防疫教育、安全交底、安全教育
	复工前对全体施工作业人员开展防疫教育、安全交底和安全教育。
	符合
  不符合

	8、危大工程及施工用电
	组织相关单位对深基坑、高处作业、起重机械、操作平台进行检查、维保和调试，是否满足安全生产运行条件；施工用电是否符合“三级配电两级漏电保护”和“一机﹑一闸﹑一箱”的要求，经验收合格后方可使用。
	符合
  不符合

	9、其他防疫工作
	现场设置临时隔离区，并落实物料消杀工作。
	符合
  不符合

	结论 
	符合   不符合
	备注：


检查日期：          ； 
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