附件：

上海市建设工程地震安全性评价收费标准

一、区域地震活动性和地震构造分析

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	1-1
	区域地震

活动性分析
	收集资料、编目编图、计算分析
	10000
	4500
	2000
	15％

	1-2
	区域地震构造调查与综合分析
	收集资料、编图、野外调查、分析
	40000
	12000
	8000
	15％

	1-3
	地震区、带划分
	综合分析、边界确定、分析编图
	10000
	3500
	2000
	15％

	备注：不含地震构造调查所需进行的勘察和样品分析费用，区域范围超过300×300（平方公里）时比照增加收费。


二、近场场区地震活动性与地震构造分析

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	2-1
	近场区

地震活动性分析
	编目、分析
	6000*
	2500*
	1200*
	15％

	2-2
	近场和场区地震构造综合分析
	搜集资料、野外勘察、编图、综合分析
	30000
	15000
	9000
	15％

	备注：1．*不含重要地震参数复核费用；

      2．近场区面积超过50×50（平方公里）、场区面积超过2平方公里时比照增加收费。

      3．场区断层位置确定及活动性鉴定按有关工程收费标准。


三、场地工程地震条件评价

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	3
	场地工程地震条件评价
	分析计算、综合研究
	11000*
	5500*
	3500*
	10%

	备注：1．*场区面积超过2平方公里时比照增加收费。

      2．场地勘察、场地土动力性质测定按有关工程勘察收费标准。


四、地震烈度与地震动衰减关系分析

	序号
	名 称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	4-1
	地震烈度衰减关系确定
	搜集资料、分析计算
	17000
	5000
	2000
	10%

	4-2
	基岩地震动衰减关系确定
	分析资料、分析计算
	22000
	5500
	2000
	10%


五、地震危险性确定性分析

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	

	5-1
	地震构造法
	野外调查、分析计算
	25000
	15%

	5-2
	历史地震法
	资料收集、分析计算
	20000
	15%

	5-3
	综合评价
	分析计算、综合评价
	8000
	15%

	备注：不含相关的勘察和样品分析费用。
	


六、地震危险性概率分析

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	6-1
	潜在震源区划分
	模型设计、综合分析
	18000
	7000
	4000
	15%

	6-2
	地震活动性参数确定
	模型计算、参数选取
	11000
	7000
	4000
	15%

	6-3
	地震危险性概率计算
	模拟分析、概率计算
	18000
	9000
	6000
	15%

	6-4
	不确定性校正
	经验估计、综合计算
	7000
	4000
	2000
	15%

	6-5
	综合评价
	分析计算、综合评价
	6000
	2000
	1000
	15%


七、场地基岩地震动参数确定

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	7-1
	基岩反应谱衰减关系确定
	资料收集、衰减规律确定、计算分析
	12000
	4000
	2000
	15%

	7-2
	基岩目标反应谱和形状函数确定
	形状函数设计、分析计算
	10000
	4000
	2000
	15%

	7-3
	基岩加速度时程
	计算分析
	4000
	2000
	1000
	15%

	备注：1、基岩反应谱及形状函数确定以一个场点、水平向一个概率水准为计价单位；

      2、基岩水平向加速度时程以一条为计价单位；

      3、竖向地震动参数确定在此基础上增加20%。


八、场地设计地震动参数确定

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	8-1
	计算模型及模型参数确定
	软件调试、资料收集、计算分析
	13000
	4000
	3000
	15%

	8-2
	场地地震动效应分析
	资料收集、分析计算
	15000
	4000
	2000
	15%

	8-3
	地震动参数与场地相关反应谱确定
	计算分析
	12000
	4000
	4000
	15%

	8-4
	场地设计地震动参数确定
	计算分析、综合评定
	15000
	4000
	4000
	15%

	8-5
	设计加速度时程
	计算分析
	4500
	3500
	1500
	15%

	备注：1、平坦场地的地震动效应研究、地震动参数与场地相关反应谱确定及场地设计地震动参数确定以一个场点、水平方向、一个概率水准为计费单位；存在局部地形影响的非平坦场地及介质横向不均匀性较大场地，按3倍收费；

      2、设计加速度时程以一条为计费单位；

      3、大型桥梁、高层建筑等需在同一场点多个层位提供地震动的工程，收费根据工作议定；

      4、场地竖向地震动参数确定在此基础上增加20%。


九、地震小区划综合分析

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	9-1
	地震动小区划
	综合分析、地震模拟计算分析、编图
	10000
	10%

	9-2
	地震地质灾害小区划
	综合分析计算、编图
	12000
	10%

	备注：以50平方公里为计费单位，不含基础工作


10、 地震地质灾害评价

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	10-1
	地震地质灾害评估
	现场调查、综合分析
	18000
	12000
	8000
	10%

	备注：1、地震地质灾害指可能因地震影响引起的湖涌、地裂缝、滑坡崩塌、砂土液化、软土震陷等；

      2、以一个场地、一个地震地质灾害为计费单位；

      3、不含钻孔、物探、样品分析等基础工作。


十一、震害预测

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）

	11-1
	建筑物
	搜集资料、现场调查、计算、综合分析
	单体：2.0元/M2

群体：1.0元/M2

	备注：1．不含地震危险性分析等基础工作。

      2．构筑物、生命线工程根据工作范围、工作量、预测对象的难易程度由双方议定。


十二、辅助工作与评审

	序号
	名称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	
	
	
	一级工作
	二级工作
	三、四级工作
	

	12-1
	辅助工作
	编写报告、清绘图件、报告打印、复印、装订
	17500
	11000
	8000
	10%

	12-2
	工作成果评审
	市级评审
	11000
	10000
	8000
	10%

	备注：1．评审费包括差旅费、会议费、专家评审费、资料费等。

      2．国家级评审、市级初审由双方协商。


十三、其他

	序号
	名  称
	主要作业方法
	收费标准（元）
	上下浮动幅度

	13-1
	场区1/5万地震构造填图
	野外调查、综合分析、编图
	10000元/平方公里
	10%

	13-2
	精密磁测剖面
	野外勘测、计算、综合分析
	测线长≤3公里时为9500元，超过部分按2600元/公里计
	

	13-3
	精密磁测网
	野外勘测、计算、综合分析
	4000元/子网（20×50m2）
	

	13-4
	断层气探测剖面
	野外勘探、计算、综合分析
	测线长度≤3公里时为9500元，超过部分按2700元/公里计
	

	13-5
	14C测龄
	室内测试
	700元/个
	10%

	13-6
	热释光测龄
	室内测试
	1000元/个
	10%

	13-7
	地质CT成象探测
	现场工作、计算、综合分析
	深度0-20米
	17（元/条）
	10%

	
	
	
	深度20-33米
	21（元/条）
	10%

	
	
	
	深度33-50米
	27（元/条）
	10%

	
	
	
	深度50-80米
	35（元/条）
	10%

	备注：1.活动断裂鉴定视现场条件及采用的方法由双方议定。

      2.地质雷达探测根据工作内容由双方议定。

      3.地质CT成象探测深度大于80米由双方协商。
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