附件：

上海市2016年碳排放配额分配方案
根据《上海市碳排放管理试行办法》有关规定，为科学合理确定2016年本市碳排放交易纳入配额管理单位（下称“纳管企业”,详见《上海市碳排放交易纳入配额管理的单位名单（2016版）》）碳排放配额，规范有序开展配额分配和管理，特制定本方案。

一、分配原则

本市2016年碳排放配额分配方案坚持体现以下原则：

1、坚持实行碳排放配额总量控制。衔接本市年度及“十三五”碳排放控制目标以及峰值目标，有效促进各项碳排放控制目标的实现。

2、坚持推动用能效率提升和能源结构优化。优先采用基准线法、强度法等基于排放效率的分配方法，同时在分配方式上鼓励清洁低碳能源的使用。

3、坚持试点市场平稳过渡和顺利衔接。在分配方法和方式上，保持市场运行平稳有序，做好与全国碳交易市场的衔接。
二、配额总量

根据本市“十三五”及2016年二氧化碳排放总量和强度控制目标，按照纳管企业碳排放控制不低于全市总体要求，确定本市2016年度碳排放交易体系配额总量为1.55亿吨（含直接发放配额和储备配额）。

三、分配方法

本市采取行业基准线法、历史强度法和历史排放法确定纳管企业2016年度基础配额。

（一）行业基准线法
对本市发电、电网和供热等电力热力行业企业和汽车玻璃生产企业，采用行业基准线法。

1、发电企业（纯发电及热电比小于100%）

考虑不同类型发电机组的单位综合发电量碳排放基准、年度综合发电量以及负荷率修正系数，确定企业年度基础配额。计算公式为：

企业年度基础配额=单位综合发电量碳排放基准×年度综合发电量×负荷率修正系数

2、电网企业

根据单位供电量线损率基准、年度供电量以及电力排放因子等因素，确定企业年度基础配额。计算公式为：
企业年度基础配额=单位供电量线损率基准×本市电力排放因子×年度供电量

3、供热企业（纯供热及热电比大于100%（含））

考虑企业单位综合供热量碳排放基准和年度综合供热量，确定企业年度基础配额。计算公式为：

企业年度基础配额=单位综合供热量碳排放基准×年度综合供热量

发电、电网及供热企业各参数选取方法详见附件2。
4、汽车玻璃企业

对主要产品为钢化汽车玻璃、夹层汽车玻璃、钢化夹层汽车玻璃、镀膜玻璃和高机能汽车玻璃的企业，根据企业单位产品碳排放基准和年度产品产量，确定企业年度基础配额。计算公式为：

企业年度基础配额=∑单位产品碳排放基准n×年度产品产量n
n为产品类型。

上述各参数选取方法详见附件3。

（二）历史强度法
对航空、港口、水运、自来水生产行业企业，以及主要产品可以归为3类（及以下）、产品产量与碳排放量相关性高且计量完善的工业企业，采用历史强度法。

1、工业企业

根据企业各类产品的历史碳排放强度基数和年度产品产量确定企业年度基础配额。计算公式为：

企业年度基础配额=∑历史强度基数n×年度产品产量n 
n为产品类别。

历史强度基数，一般取企业各类产品2013年至2015年碳排放强度（单位产量碳排放）的加权平均值。当三年内碳排放强度持续上升或持续下降，且累计变化超过30%，取2015年碳排放强度数据；不满足上述条件，但年度间碳排放强度变化超过20%，取其变化后各年度碳排放强度的加权平均值。

年度产品产量为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2016年度各产品产量。

满足一定条件下，企业年度基础配额可根据历史原材料投入碳排放强度基数和原材料投入量确定。

2、航空港口及水运企业

根据企业历史碳排放强度基数和年度业务量确定企业年度基础配额。计算公式为：

企业年度基础配额=历史强度基数×年度业务量

历史强度基数，取企业2013年至2015年单位业务量碳排放的加权平均值。

年度业务量为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2016年度业务量数据。

3、自来水生产企业

根据企业历史碳排放强度基数和年度供水量，确定企业年度基础配额。计算公式为：

企业年度基础配额=历史强度基数×年度供水量

历史强度基数，取企业2015年单位供水量碳排放数据。

年度供水量为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2016年度供水量数据。

（三）历史排放法
对商场、宾馆、商务办公、机场等建筑，以及产品复杂、近几年边界变化大、难以采用行业基准线法或历史强度法的工业企业，采用历史排放法。计算公式为：

企业年度基础配额=历史排放基数

历史排放基数，一般取2013年至2015年碳排放量的平均值。当三年内企业碳排放量持续上升或持续下降，且累计变化幅度达到以下标准的，取2015年碳排放数据：2015年碳排放量在500万吨以上且碳排放量变化超过100万吨、2015年碳排放量在100万吨至500万吨之间且变化幅度超过30%、2015年碳排放量在100万吨以下且变化幅度超过40%的。不满足上述条件，但年度间碳排放量变化超过20%，取其变化后各年度碳排放量的平均值。

四、配额发放

（一）直接发放配额
市发展改革委依照上述方法，根据企业2015年因含碳能源消耗（天然气除外）导致的直接排放占其总排放量的比例，确定其2016年度的碳排放直接发放配额数量（具体计算方法见附件1），通过本市配额登记注册系统免费向纳管企业发放。

对于采用历史排放法分配配额的纳管企业，2016年度直接发放配额一次性免费发放至其配额账户。对于采用行业基准线法或历史强度法分配配额的纳管企业，先按照2015年产量、业务量等生产经营数据确定并免费发放2016年度直接发放的预配额，同时于2017年清缴期前，根据其2016年度实际数据对配额进行调整，对预配额和调整后配额的差额部分予以收回或补足。

（二）储备配额
对2016年配额总量中的储备配额开展部分、适度有偿的方式进行竞买。纳管企业或投资机构可以根据自身的配额需求、履约要求以及市场情况等因素，自主选择是否参加有偿竞买。本市2016年度储备配额的有偿竞买将于2017年上半年适时通过本市碳排放交易平台组织开展。具体时间及流程另行公告。

五、配额使用

（一）配额清缴与抵消机制
纳管企业可使用所持有的本市碳排放配额和符合要求的国家核证自愿减排量（下称CCER）进行配额清缴，每吨CCER相当于1吨碳排放配额。纳管企业清缴的配额，由市发展改革委通过本市配额登记注册系统注销。

CCER所属的自愿减排项目应是非水电类项目，且其所有核证减排量均应产生于2013年1月1日后。CCER使用比例不得超过企业年度基础配额的1%。

（二）配额有效期
2016年起，本市碳排放配额不含年份标识。配额有结余的，可以在后续年度使用，也可以用于配额交易。2017年后纳入国家碳排放交易市场企业的配额，在国家市场启动后，根据国家安排统一考虑。

2013年至2015年期间结存的配额，根据《关于本市碳排放交易试点阶段碳排放配额结转有关事项的通知》有关规定结转为本市统一的碳排放配额并进行管理。

六、有关情况处理

纳管企业于本方案公布前已解散、关停或迁出本市的，市发展改革委不再对其进行碳排放配额管理。

纳管企业生产经营发生重大变化导致其2016年核算边界无法确定的，市发展改革委暂不对其发放2016年配额，但其必须按规定报送碳排放报告、监测计划等，待核算边界和排放状况稳定后再对其开展配额分配。

附件1：

直接发放配额相关参数

纳管企业2016年度的直接发放配额根据其对应的分配方法和企业2015年因含碳能源消耗（天然气除外）导致的直接排放占其总排放量的比例来确定。详见下表：

	分类
	含碳能源排放比例(a)
	直接发放配额

	工业企业*
	a≥75%
	企业年度基础配额×93%

	
	50%≤a<75%
	企业年度基础配额×95%

	
	25%≤a<50%
	企业年度基础配额×97%

	
	a<25%
	企业年度基础配额×99%

	电力热力

企业
	a≥50%
	企业年度基础配额×96%

	
	a<50%
	企业年度基础配额×99%

	非工行业

企业
	企业年度基础配额×99%


注：工业企业指本市纳管企业中，除电力热力外的所有工业行业企业

附件2：

电力热力行业企业碳排放基准及相关参数

一、发电企业

（一）单位综合发电量碳排放基准

参考《DB31/507-2010 燃煤凝汽式汽轮发电机组单位产品能源消耗限额》，并综合考虑本市发电企业碳排放情况确定。详见下表：

表1  2016年度发电企业碳排放基准

	类型
	装机容量(万千瓦)/等级
	单位综合发电量碳排放基准

(吨二氧化碳/万千瓦时)

	燃气
	F
	3.800

	
	E
	4.636

	燃油
	E
	7.658

	燃煤
	超超临界
	100
	7.440

	
	
	66
	7.686

	
	超临界
	90
	7.951

	
	
	60
	7.954

	
	亚临界
	60
	8.155

	
	
	30
	8.218

	
	中压 
	1.2
	11.203


（二）年度综合发电量

根据企业年度实际发电量和年度供热量确定。计算公式为：

年度综合发电量=年度实际发电量+年度供热折算发电量

年度供热折算发电量=年度供热量/热电折算系数

其中，年度实际发电量为上海市电力公司提供的企业年度发电量；年度供热折算发电量根据企业实际年度供热量折算得出。对于燃煤电厂供热，热电折算系数取7.35×107千焦/万千瓦时；对于燃气电厂供热，热电折算系数取6.50×107千焦/万千瓦时。

（三）负荷率修正系数

对于燃气及燃油电厂，负荷率修正系数取1。

对于燃煤电厂，负荷率修正系数根据各电厂机组性能及年均负荷率确定。

二、电网企业

（一）单位供电量线损率基准

参考《中国电网企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，综合考虑本市电网企业排放情况确定，单位供电量线损率基准为6.20%。

（二）本市电力排放因子
根据《上海市温室气体排放核算与报告指南（试行）》（SH/MRV-001-2012），本市电力排放因子为7.88吨二氧化碳/万千瓦时。

（三）年度供电量
年度供电量为经第三方核查机构核查且经有关部门确认的企业2016年度供电量数据。

三、供热企业

（一）单位综合供热量碳排放基准

参考《工业锅炉能效限定值及能效能级》（GB24500-2009）和《分布式供能系统工程技术规程》（DG/TJ08-115-2008），并综合考虑本市供热企业碳排放情况确定。详见下表：

表2  2016年度供热企业碳排放基准
	分类
	锅炉/机组类型
	单位综合供热量碳排放基准
（吨二氧化碳/吉焦）

	纯供热
	燃煤锅炉
	0.1046

	
	燃气锅炉
	0.06233

	热电联产

（热电比≥100%）
	燃煤机组
	0.1177


（二）年度综合供热量

根据企业年度实际供热量和年度发电量确定。计算公式为：

年度综合供热量=年度实际供热量+年度发电折算供热量

年度发电折算供热量=年度发电量×热电折算系数

其中，年度实际供热量，对纯供热企业采用锅炉出口端供热量，对热电联产企业采用出厂端供热量。年度发电折算供热量根据企业实际年度发电量折算得出，热电折算系数为3.6×107千焦/万千瓦时。

附件3：

汽车玻璃生产企业产品碳排放基准

一、单位产品碳排放基准

根据《上海市非金属矿物制品业温室气体排放核算与报告方法（试行）》（SH/MRV-007-2012），结合行业企业历史排放强度平均水平确定。详见下表：

	产品类型
	单位产品碳排放基准

（吨二氧化碳/千平方米）

	钢化汽车玻璃
	9.8833

	夹层汽车玻璃
	17.2101

	钢化夹层汽车玻璃
	51.6903

	镀膜汽车玻璃
	19.4091

	高机能汽车玻璃
	26.6307


二、年度产品产量

年度产品产量为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2016年度各产品产量数据。
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